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Abdeckwinkel/Abdeckleisten

M 1:2

20

25

2

109 .049
Ausführung weiß

29

58

2

109 .013
Ausführung weiß

29

58

2

109 .001
Ausführung weiß und foliert

45

85

2.
5

109 .134
Ausführung weiß und foliert

60

100

3

109 .002
Ausführung weiß

30

40

4.
6

111 .007
Ausführung weiß und foliert

60

80

4.
6

111.016

111 .016
Ausführung weiß und foliert

50

156

8

111 .032
Ausführung weiß und foliert

80

100

6

111 .003 
Ausführung weiß und foliert

Abdeckwinkel/Abdeckleisten

M 1:2

6

80

109 .046
Ausführung weiß und foliert

3

30

109 .050
Ausführung weiß und foliert

3

50

109 .052

3

150

109 .054
Ausführung weiß und foliert

16 20

10 16

46

46

109 .406
für 10 mm Platte
Ausführung weiß

8.3

9.
1

108 .016 Schraubklemmnippel
für Einsatzbereich weiße Profile

Nutprofile / Aufnahmeprofile

M 1:2

15

20

8

109 .286
Ausführung weiß und foliert

15

10

20

109 .327
Ausführung weiß und foliert

19

20

25

109 .342
Ausführung weiß
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Abdeckprofile

M 1:2

26.5

20

10

109 .020
Ausführung weiß und foliert (raumseitig)

60

10

109 .014
Ausführung weiß und foliert

40

26

20

16
.5

109 .073
Ausführung weiß

25

35.5

12

109 .419
Ausführung weiß und foliert

14

40

8

9.5

19

109 .104
Ausführung weiß und foliert

76

10

10

20

10

20

109 .208
Ausführung weiß und foliert

9.5

41

9.3
26
.5

109 .484
Ausführung weiß und foliert
Endkappe weiß, schwarz 109 .485

10

62
.5

11

26

2

109 .499
Ausführung weiß und foliert
Endkappe weiß, schwarz 109 .500

60

15.5

18

2

109 .205
Ausführung weiß, schwarz, caramel 109 .513

8.6

109 .043
VEKA Standard-Nut 6,2mm
Ausführung weiß, braun und foliert

75

2.
3

109 .220
Ausführung weiß und foliert
für Klipsung unter Blendrahmen

81

2.
5

109 .674
Ausführung weiß und foliert
für Klipsung unter Blendrahmen

Glassprossen

M 1:2

12

25

109 .587
mit Klebeband
Ausführung weiß und foliert

12

40

109 .588
mit Klebeband
Ausführung weiß, grau und foliert

27

10

S26
mit Klebeband und Dichtlippe
Ausführung weiß und foliert
(nicht alle Dekore lieferbar)

45

10

S46
mit Klebeband und Dichtlippe
Ausführung weiß und foliert
(nicht alle Dekore lieferbar)

Wetterschenkel

M 1:2

25

16

14

2

109 .346
Ausführung weiß und foliert
Endkappe weiß, schwarz, caramel 109 .363

35

16

18

2

109 .347
Ausführung weiß und foliert
Endkappe weiß, schwarz, caramel 109 .364

17

24

7.
5

2

109 .122
Ausführung weiß und foliert
Endkappe weiß, schwarz, caramel 109 .141

23

24

7.
5 2

109 .249
Ausführung weiß
Endkappe weiß, schwarz, caramel 109 .141
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selbstklebende Deckleisten

M 1:2

20

7

     

30
15

17x15mm
30x15mm
40x15mm
20x7mm
30x7mm
40x7mm
50x7mm

selbstklebende Deckleisten sind nur für den 
 Innenbereich zu verwenden!

farbige Deckleisten sind nur auf Anfrage und nur als 
VPE lieferbar!

Zierprofile

M 1:2

74

31

146 .168
Ausführung weiß und foliert
Endkappe weiß, braun, caramel 146 .170

10
.5

37

146 .169
Ausführung weiß und foliert

10
.5

26

146 .177
Ausführung weiß und foliert

Vorsatzzargen

M 1:2

113
.3
98
.3

49

74

114 .051, Zargenprofil
114 .050, Zargenbasisprofil
Zargenprofil: Ausführung weiß und foliert

64

74

113
.0
11

113
.0
11.
2

113
.0
11.
3

114 .031, Zargenprofil
114 .030, Zargenbasisprofil
Zargenprofil: Ausführung weiß und foliert

39

57

113
.16
1.3

114 .018
Ausführung weiß

56

67

113
.0
11

113
.0
11.
2

113
.0
11.
3

114 .019
Ausführung weiß

46

46

109 .195
Ausführung weiß und foliert

10
0

58

113
.0
15
.3

114 .003
Ausführung weiß und foliert

Verstärkungen für Zargenprofile

113 .011 60,0 x 40,0 x 1,5 mm
Iy = 14,62 cm4

113 .011 .2 60,0 x 40,0 x 2,0 mm
Iy = 18,87 cm4

113 .011 .3 60,0 x 40,0 x 3,0 mm
Iy = 26,50 cm4

113 .015 .3 80,0 x 40,0 x 3,0 mm
Iy = 53,82 cm4

113 .161 .3 60,0 x 25,0 x 3,0 mm
Iy = 12,36 cm4

113 .398 .3 50,0 x 25,0 x 3,0 mm
Iy = 19,19 cm4
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Systemkopplungen
vertikal

M 1:2

45
30

8
8

45

82 98

45
30

8
40

45

82 13
0

116 .210 Abdeckprofil klein 116 .211 Abdeckprofil groß
nur vertikal einsetzbar nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert Ausführung weiß und foliert
Variante A Variante B

Vertikaler Kopplungsbereich für SOFTLINE 76/82mm, A

82

 
113 .347

 
113 .347+
113 .013

 
113 .347+
113 .013

A1 .1 A1 .2 A1 .3
Iy = 3,72 cm4 Iy = 8,08 cm4 Iy = 14,14 cm4

Vertikaler Kopplungsbereich für SOFTLINE 76/82mm, B

82

113 .348 113 .348+
113 .013

 
113 .348+
113 .013 .3

 
113 .348+
113 .149 .2

 
113 .348+
113 .120 .3

B1 B1 .1 B1 .2 B1 .3 B1 .4
Iy = 10,44 cm4 Iy = 14,80 cm4 Iy = 20,86 cm4 Iy = 31,66 cm4 Iy = 53,07 cm4

Zubehör für Systemkopplung
106 .386 Dichtstopfen

für 116 .210

109 .003 Endkappe
für 116 .210
weiß, schwarz, caramel

106 .387 Dichtstopfen
für 116 .211

109 .005 Endkappe
für 116 .211
weiß, schwarz, caramel

109 .133 Abstandshalter 
für Bautiefe 76 mm
vertikal + horizontal

109 .672 Abstandshalter 
für Bautiefe 82 mm
vertikal + horizontal

109 .108 Abstandshalter 
für Bautiefe 76 mm
horizontal

109 .673 Abstandshalter 
für Bautiefe 82 mm
horizontal

141 .446 .1 Montageplatte
vertikal

141 .447 Montageplatte
horizontal

Systemkopplungen
vertikal

M 1:2

22

20
.5

40

45

22

20
.5

30

116 .213 Füllprofil 
nur vertikal einsetzbar 
Ausführung Recyclingmaterial (Farbe n .d .)
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Systemkopplungen
horizontal

M 1:2

42

30

10
45

8

42

30

10

45
40

116 .212 
nur horizontal einsetzbar 
Variante D

Kopplungen
horizontal

M 1:2

113.207.5

11
5

12
0

125

10

3318

82

116 .052 (D4)
nur horizontal einsetzbar

2 20
2

70

20

7.
5

2

116 .030 116 .217 116 .053
für Bautiefe 76 und 82mm für Bautiefe 76 und 82mm für Bautiefe 76 und 82mm
Ausführung weiß und braun Ausführung weiß und foliert nur horizontal einsetzbar, Ausführung weiß 

Horizontaler Kopplungsbereich für SOFTLINE 76/82mm
(Statik über seitliche Befestigungsanker)

82

113 .347 113 .348

 
113 .347

Winkel bauseits
z .B . 65x100x7mm 113 .348 + 113 .013

D1 D1 .1 D2 D3
Ix = 3,72 cm4 Ix = 10,41 cm4 Ix = 3,72 cm4 Ix = 14,53 cm4
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Variable Eckkopplung
System 76

M 1:2

106

6 90
76

Variable Eckkopplung
System 76

M 1:2

116 .215 .2*, Anschlussprofil
116 .216 .2*, Rundkopplung, variabel 

nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert
Folie einseitig = Winkel 90° - 200°

Zubehör
112 .253 Dichtung

141 .448 .1 Montageplatte

113.054.2

Profilübersicht2.88

2

-045d_00-045d_00|SOFTLINE 76| Technische Änderungen vorbehalten
Stand 04/2021 © VEKA AG 

Kopplungen

Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216.2
116.215.2

Abzugsmaß

Eckwinkel

B

C

A

90
76

    

180

100

 90

20 25 3530 40 45

170

110

130

120

150

140

160

50 55 60 65 70

190

200

210

20 25 3530 40 45 50 55 60 65 70

180

170

190

200

210

100

 90

110

130

120

150

140

160

Abzugsmaße pro Seite [mm] (B)

Ec
kw

in
ke

l [
°]

 (A
)

106
10

4 90

90

42
.9

6

106

90

200°

90 90
°

Abzugsmaße für
116 .216 .2
116 .215 .2
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Profilübersicht 2.89

2

-045d_00-045d_00 |SOFTLINE 76|Technische Änderungen vorbehalten
Stand 04/2021 © VEKA AG 

Kopplungen

Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216.2
116.215.2

Abzugsmaß

Eckwinkel

B

C

A

90
76

180

100

 90

40 45

170

110

130

120

150

140

160

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

180

100

 90

170

110

130

120

150

140

160

190 190

200 200

210 210

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Abzugsmaße pro Seite [mm] (C)

Ec
kw

in
ke

l [
°]

 (A
)

Abzugsmaße für
116 .216 .2
116 .215 .2

Variable Eckkopplung
System 82

M 1:2

106

6 9082113.054.2

107.208

107
.20
8

Variable Eckkopplung
System 76

M 1:2

90

106

10
4

90

42
.9

6

106

90

200°

90 90
°

116 .215, Anschlussprofil
116 .216, Rundkopplung, variabel 

nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert
Folie einseitig = Winkel 90° - 200°

Zubehör
112 .253 Dichtung

141 .448 .1 Montageplatte



 Technische Änderungen vorbehalten! Stand 10/2021 19 18 Technische Änderungen vorbehalten! Stand 10/2021  

Abzugsmaße für
116 .216
116 .215

Abzugsmaße für
116 .216
116 .215

Variable Eckkopplung
System 82

M 1:2

Variable Eckkopplung
System 82

M 1:2

Profilübersicht Technische Änderungen vorbehalten
Stand 03/2021  © VEKA AG 

2.98 |SOFTLINE 82|

2

-041g_00

Kopplungen

B

C

A

9082

Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216
116.215

Abzugsmaß

Eckwinkel

180

100

 90

20 25 3530 40 45

170

110

130

120

150

140

160

50 55 60 65 70

190

200

210

20 25 3530 40 45 50 55 60 65 70

180

170

190

200

210

100

 90

110

130

120

150

140

160

Abzugsmaße pro Seite [mm] (B)

Ec
kw

in
ke

l [
°]

 (A
)

ProfilübersichtTechnische Änderungen vorbehalten
Stand 03/2021 © VEKA AG 

2.99|SOFTLINE 82|

2

-041g_00

Kopplungen

Abzugsmaße für

Artikel-Nr.

116.216
116.215

Abzugsmaß

Eckwinkel

B

C

A

9082

180

100

 90

40 45

170

110

130

120

150

140

160

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

180

100

 90

170

110

130

120

150

140

160

190 190

200 200

210 210

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Abzugsmaße pro Seite [mm] (C)

Ec
kw

in
ke

l i
n 

Gr
ad

 [°
] (

A)
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Kopplungen
System 76

M 1:2

48

48

2

43

43

135∞

76

116.0
33

113.028 113
.0
28

116 .226
Eckkopplung 135°
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

13
4

74

26

76

116 .231
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

Zubehör
141 .465 Befestigungskonsole

107 .271 Glasleiste

82
87

87

76

116 .229
Eckkopplung 90°
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

113
.0
28

20

76

116 .230
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

113.281.2

113
.4
60

113
.0
13
/1
13
.0
13
.3

20

82

116 .219
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

12

2.5

70

116 .019
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß, braun o .G ., caramel o .G .

113
.3
64
.2

45
20

8
8

45

82 98

116 .221 Innenteil
116 .222 Außenteil
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

Zubehör
109 .699 Abstandshalter

109 .003 Endkappe
weiß, schwarz, 
caramel

141 .446 .1 Montageplatte

Kopplungen
System 82

M 1:2

48

48

2

43

43

82

135∞
116.0

33

113.028 113
.0
28

116 .226
Eckkopplung 135°
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

13
4

74

26

82

116 .231
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

Zubehör
141 .465 Befestigungskonsole

107 .273 Glasleiste

113.281.2

82

87

82 87

116 .229
Eckkopplung 90°
nur vertikal einsetzbar
Ausführung weiß und foliert

113
.4
60
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Balkonanschlussprofile

M 1:2

82

49

43

21 12


113.025

109 .445
Ausführung weiß und foliert

49

10
0

21 12





113.025

113.025

109 .091
Ausführung weiß und foliert

49
13
0

21 12







113.025

113.025

113.025

113.020

109 .569
Ausführung weiß und foliert

70

10
0

12

21
113.025

113.025

113.019





109 .660
Ausführung weiß und foliert

Aluminium-Trittschutz

M 1:2

18.4

30

104 .277
mit Klebeband
Ausführung Aluminium eloxiert

50

17
.5

4.
8

6∞

104 .004
gestanzt
Ausführung Aluminium roh und silber eloxiert
Klebeband 146 .100 .001 .000

Rollladenführung für  
bauseitigen Rollladenkasten

M 1:2

58
25

9.
2
1438

12

37

3

108 .124 .x
für M37
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .133
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .130
Reparaturdichtung 112 .537

70
25

9.
2
1438

12

= =
 

108 .125 .x
für M37
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .136
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .131
Reparaturdichtung 112 .537

58
25

16 2038

12

37

3

108 .125 .x
für K51
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .134
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .130
Reparaturdichtung 112 .524

70
25

16 2038

12

= =

108 .127 .x
für K51
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .135
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .130
Reparaturdichtung 112 .537
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Aufbauprofil für  
bauseitigen Rollladenkasten
Aufbauprofil

M 1:2

31

33

55

18

49

80
3

108 .239
passend für Rollladenführung 108 .235
Revision außen
Ausführung weiß und foliert
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .251
Schraubklemmnippel 108 .016

31
70

79

108 .238
passend für Rolladenführung  108 .237
Revision außen
Ausführung weiß und foliert
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .250
Schraubklemmnippel 108 .016

Abrollleiste für  
bauseitigen Rollladenkasten
Abrollprofil

M 1:2

11

20

81

10

81

20

11

108 .077
für Bautiefe 76 und 82 mm
Ausführung weiß, braun o .G . und foliert

11

20

101

1020

11

108 .082
für Bautiefe 76 und 82 mm
Ausführung weiß, braun o .G . und foliert
Verstärkung 113 .013, 113 .013 .3

23

16

8

108 .100
Ausführung weiß und braun o .G .

40

20
43

.5

Bürstendichtung optional 112 .007
Adapterprofil  108 .265

Rollladenführung für  
bauseitigen Rollladenkasten

M 1:2

37.5
25

16 20

18.5

19

48
3

108 .235
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .260
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .268
Endkappe 6°, weiß, schwarz 112 .524
Ersatzdichtung Minipanzer 112 .366

58
25

18.5

48
3

16 20
19

108 .236
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .260
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .268
Endkappe 6°, weiß, schwarz 112 .524
Ersatzdichtung Minipanzer 112 .366

70
25

16 21
15
.5

45

==

108 .237
mit Dichtung
Ausführung weiß und foliert
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108 .260
Einlauftrichter, weiß, schwarz 108268
Endkappe 6°, weiß, schwarz 108 .268
Ersatzdichtung Minipanzer 112 .366

Profilübersicht2.18 |VEKA Sichtschutzsysteme| Technische Änderungen vorbehalten
Stand 06/2020 © VEKA AG 

Revision innen/außen bis 48/80 mm

2

Rollladenführung für Maxistab (K51/K52)
37,5 x 48 mm
 mit Dichtung
 Revision innen
 Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör
108.271 Anschlussprofil

weiß und foliert

108.235 108.260 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.268 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.247 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel
112.366 Dichtung schwarz, 

grau (M37) 
112.524 Reparaturdichtung 

schwarz, grau Ma-
xistab (K51/K52)

37.5
25

16 20

18.5

19

48
3

108.260 108.268 108.247

16

112.524

9.
2

112.366

40

8

Montagebeispiel 
 108.271

Rollladenführung für Maxistab (K51/K52)
58 x 48 mm
 mit Dichtung
 Revision innen
 Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör
108.271 Anschlussprofil

weiß und foliert

108.236 108.260 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.268 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.248 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel
112.366 Dichtung schwarz, 

grau (M37)
112.524 Reparaturdichtung 

schwarz, grau Ma-
xistab (K51/K52) 108.268

58
25

18.5

48
3

16 20
19

108.260 108.248

16

112.524

9.
2

112.366

40

8

Montagebeispiel 
 108.271

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne_____ = beidseitig ------- = einseitig * = auf Anfrage
Ausführung:E6/EV1 = silber eloxiert E6/C34 = braun eloxiertkunststoffpulverbeschichtet_ . . _ . . _ = roh/Sichtfläche
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Profilübersicht2.18 |VEKA Sichtschutzsysteme| Technische Änderungen vorbehalten
Stand 06/2020 © VEKA AG 

Revision innen/außen bis 48/80 mm

2

Rollladenführung für Maxistab (K51/K52)
37,5 x 48 mm
 mit Dichtung
 Revision innen
 Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör
108.271 Anschlussprofil

weiß und foliert

108.235 108.260 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.268 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.247 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel
112.366 Dichtung schwarz, 

grau (M37) 
112.524 Reparaturdichtung 

schwarz, grau Ma-
xistab (K51/K52)

37.5
25

16 20

18.5

19

48
3

108.260 108.268 108.247

16

112.524

9.
2

112.366

40

8

Montagebeispiel 
 108.271

Rollladenführung für Maxistab (K51/K52)
58 x 48 mm
 mit Dichtung
 Revision innen
 Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör
108.271 Anschlussprofil

weiß und foliert

108.236 108.260 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.268 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.248 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel
112.366 Dichtung schwarz, 

grau (M37)
112.524 Reparaturdichtung 

schwarz, grau Ma-
xistab (K51/K52) 108.268

58
25

18.5

48
3

16 20
19

108.260 108.248

16

112.524

9.
2

112.366

40

8

Montagebeispiel 
 108.271

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne_____ = beidseitig ------- = einseitig * = auf Anfrage
Ausführung:E6/EV1 = silber eloxiert E6/C34 = braun eloxiertkunststoffpulverbeschichtet_ . . _ . . _ = roh/Sichtfläche
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Profilübersicht 2.19|VEKA Sichtschutzsysteme|Technische Änderungen vorbehalten
Stand 06/2020 © VEKA AG 

Revision innen/außen bis 48/80 mm

2

doppelte Rollladenführung  
für Maxistab (K51/K52)
70 x 48 mm
 � mit Dichtung
 � Revision innen
 � Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör

108.237 108.260 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.268 Einlauftrichter
weiß, schwarz

108.249 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel

112.366 Dichtung schwarz, 
grau (M37)

112.524 Reparaturdichtung 
schwarz, g rau Ma-
xistab (K51/K52)

70
25

48

==

16 20
19

108.260 108.268 108.249

16

112.524

9.
2

112.366

Aufbauprofil
55 x 80 mm
 � passend für Rollladenführung 108.235
 � Revision außen
 � Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör

108.235 Rollladenführung

108.239 108.251 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel

108.251

31

33
55

18

49

80
3

Aufbauprofil
70 x 31 mm
 � passend für Rollladenführung 108.237
 � Revision außen
 � Ausführung weiß und foliert

Artikel-Nr. Zubehör

108.237 doppelte Rollladen-
führung

108.238 108.250 Endkappe 6°
weiß, schwarz

108.016 Schraubklemmnippel

108.250

31

70

79

v

M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne _____ = beidseitig ------- = einseitig * = auf Anfrage
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert E6/C34 = braun eloxiert kunststoffpulverbeschichtet _ . . _ . . _ = roh/Sichtfläche
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D 142

230 (250 mit Insektenschutz)

17
5

18
5

84

11476

Revision vorne Revision unten

38 20

op
t.:

 In
se

kt
en

sc
hu

tz

Rollladenkasten
Tanext 2 .0 175mm

M 1:2

Ausführung weiß und foliert
(nicht alle Dekore lieferbar)

Schalldämmung = 35 dB
optional mit Schalldämmeinlage = 43 dB

U-Wert: 0,74

Rollladenkasten
Tanext 2 .0 210mm

M 1:2

Ausführung weiß und foliert
(nicht alle Dekore lieferbar)

Schalldämmung = 35 dB
optional mit Schalldämmeinlage = 43 dB

U-Wert: 0,74

Elementhöhen mm Panzer Welle: 40 - Wickler 40 - Motor 60 - Wickler 60 - Motor
inkl . Kasten PVC 37  2100 2000 2000 1900
 Alu 37  2200 2100 2000 1800
 PVC 52    1300 1300
 Alu 51    1300 1250
 (Einschränkungen bei Insektenschutz)

Elementhöhen mm Panzer Welle: 40 - Wickler 40 - Motor 60 - Wickler 60 - Motor
inkl . Kasten PVC 37  3100 2950 2950 2950
 Alu 37  3200 3000 2950 2950
 PVC 52    1950 2050
 Alu 51    2000 2050
 (Einschränkungen bei Insektenschutz)

230 (250 mit Insektenschutz)

21
0

22
0

84

11476

D 175

Revision vorne Revision unten

38 20

op
t.:

 In
se

kt
en

sc
hu

tz

Abb . zeigt 76MD 101 .350

Abb . zeigt 76MD 101 .350
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250 (270 mit Insektenschutz)

23
5

24
5 D 195

104

13476

Revision vorne Revision unten

38 20

op
t.:

 In
se

kt
en

sc
hu

tz

Rollladenkasten
Tanext 2 .0 235mm

M 1:2

Ausführung weiß und foliert
(nicht alle Dekore lieferbar)

Schalldämmung = 35 dB
optional mit Schalldämmeinlage = 43 dB

U-Wert: 0,76

Elementhöhen mm Panzer Welle: 40 - Wickler 40 - Motor 60 - Wickler 60 - Motor
inkl . Kasten PVC 37  4100 4100 3850 3850
 Alu 37  4100 4100 3850 3850
 PVC 52    2600 2600
 Alu 51    2750 2700
 (Einschränkungen bei Insektenschutz)

Rollladen-Führungsschienen
Tanext

Ausführung PVC weiß oder foliert

Mini
PVC 37, CD 137, CD 135

Standard
PVC 52, CD 400

58
25

38
10

21
70

25

10
38

70
25

38
16

58
25

38
16

Mini
PVC 37, CD 137, CD 135

Standard
PVC 52, CD 400

58
25

38
10

21
70

25

10
38

70
25

38
16

58
25

38
16

20

20 20

20

RF Kunststoff dto . mit Insektenschutz

108 .124

108 .125

108 .126

108 .127

Abb . zeigt 76MD 101 .350
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Zubehör
Tanext 2 .0 Statik

Boden Stahlverstärkung

Statikkonsole

Zubehör
Tanext Putzwinkel / Putzträger

außen

Putzwinkel Alu natur
wahlweise mit Putzträger aus Styropor
(15mm zurückspringend)

25

innen

Putzwinkel  PVC, weiß
wahlweise mit Putzträger aus Styropor
(15mm zurückspringend)

120

Rollladen-Lamellen
Aluminium

Rollladen-Lamellen
Kunststoff

mini maxi mini

Endleiste auch 
mit Endstabgleiter 
lieferbar 
(nur mini Panzer)

maxi

max Breite: 1,6m
max . Höhe: 2,7m
max . Fläche: 3,2m2

Zur Berücksichtigung der Maximalgrößen, muss der Antrieb, die Windlastzone und das Wickelmaß im Kasten berücksichtigt 
werden! Bitte beachten Sie die Einteilung der Raster! Diese Angaben zu Maximalgrößen sind nur Richtwerte!

Die maximalen Kasten- und Panzergrößen sind immer abhängig von der Beanspruchungsklasse 
(Klassifizierung der Windlast)

Zusätzlich sind Verstärkungen erforderlich! 
z .B . Boden- Stahlverstärkung 113 .419 .2 ab 1500mm Elementbreite empfohlen

1 . Statikkonsole: ab Elementbreite 2100mm erforderlich
2 . Statikkonsole: ab Elementbreite 3101mm erforderlich
3 . Statikkonsole: ab Elementbreite 4102mm erforderlich

max Breite: 2,0m
max . Höhe: 3,0m
max . Fläche: 3,75m2

max Breite: 3,0m
max . Höhe: 4,0m
max . Fläche: 7,0m2

max Breite: 3,5m
max . Höhe: 4,0m
max . Fläche: 8,5m2

max Breite: 3,8m
max . Höhe: 4,0m
max . Fläche: 8,5m2

TE42 Sonderausführung

42

9




