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Empfehlungen Montage
Variant 2.0

Variante 1 - Montage vertikal (Blendrahmen-AufBenseite oben)

Es wird empfohlen neben dem Montagetisch eine zweite, tiefer liegende aber
hohenverstellbare Ebene fiir den Rollladenaufsatzkasten einzurichten.

Ideal ist ein separater, hdhenverstellbarer Tisch, alternativ ein aufgebockter Holz-
balken, auf dem der Rollladenaufsatzkasten auf ganzer Lange aufliegt. Ebenso
kann die Montage liegend auf dem Boden erfolgen.

Der Hohenversatz ermdéglicht eine optimale Montage

- Der Rahmen wird zunédchst in den Rollladenaufsatzkasten eingehdngt, danach
wird das Element in den Rollladenaufsatzkasten eingeklipst.

- Ein horbares Einrasten des Elements gibt eine akustische Rickmeldung.

Als Alternative zu einer zweiten Ebene kénnen z.B. Holzlatten unter den Rahmen
gelegt werden, um das Fensterelement optimal zu positionieren.

Variante 1.1 - Montage vertikal (Blendrahmen-AuBenseite oben)
Auf Montagetisch

Separater Montagetisch oder selbst geschaffene, zweite Ebene

- Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2021
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Variant 2.0 FENSTER & TUREN

Variante 1.1 - Montage vertikal (Blendrahmen-Aupenseite oben)
Auf Montagetisch

Variante 1.2 - Montage vertikal (Blendrahmen-AufBenseite oben)
Bodenmontage

Bei der liegenden Montage auf dem Boden (Baustellensituation) ist eine optimale
Kraftibertragung mgdlich.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2021 -



Empfehlungen Montage
Variant 2.0

Variante 1.1/1.2 - Montage vertikal (Blendrahmen-AufBenseite oben)
Auf Montagetisch

Hbéhenversatz

Der Rahmen liegt héher
als der Rollladenaufsatz-
kasten.

Nachdem das Element
eingehangt ist und einge-
klipst wird, ist noch Luft
zum Montagetisch.

1. Rahmen in den Kasten schieben/einhangen.
2. Druck von oben auf den Rahmen geben.

Variante 1.1/1.2 - Montage vertikal (Blendrahmen-AufBenseite oben)
Bodenmontage
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Uber die gesamte L&nge andriicken, beginnend auf einer Seite.

‘ Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2021
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Variante 2 - Montage vertikal (Blendrahmen-AufBenseite oben)
Auf Montagetisch

Variante 2.1 - Montage vertikal (Blendrahmen-AuBenseite oben)
Auf Montagetisch

1. Rollladenaufsatz- 2. Rollladenaufsatz-
kasten einhangen. kasten Uber die Ladnge
einklipsen.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2021 -



Empfehlungen Montage
Variant 2.0

Variante 3 - Montage vertikal
Element 180° gedreht, kopfiber auf Rollladenaufsatzkasten

1. Das Element wird kopfliber auf dem
Rollladenaufsatzkasten positioniert.

2. Durch Druck mit der Hand gegen den
Rahmen (Uber die komplette Lange)
mit dem Rollladenaufsatzkasten ver-
binden.

Variante 4 - Montage vertikal
(Rollladenaufsatzkasten auf Element)

1. Rahmen fixieren.

2. Rollladenaufsatzkasten auf dem
stehenden Rahmen positionieren.

3. Durch Druck von der inneren Kasten-
seite und dem Blendrahmen aufen
zusammendricken. Auf einer Seite
beginnen, fortfihren tber Element-
breite.

- Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2021
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Kontrolle - Variantenunabhéngig

1) Optische Kontrolle seitlich

2) Optische Kontrolle Innenseite

3) Akustische Kontrolle Innenseite durch Einrastgerdusch

Verbidungslaschen einschlagen

Aus Sicherheitsgriinden missen unabhangig von der Montagevariante gleich nach dem
Verbinden von Rollladenaufsatzkasten und Fensterelement die Verbindungslaschen an-
gebracht werden!

Verbindungslaschen
| sofort anbringan!
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Danach die Verbindungs-
laschen anschrauben.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2021
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